
66

Geberit Duofix Moduli d'installazione

3.1.2 Elementi per orinatoi

Modulo Geberit Duofix per orinatoio, 112�130 cm, universale dal 2009

111.616.00.1 111.676.00.1

Caratteristiche
� Dimensioni / design: Ispezione: 10 x 10 cm, per placca di copertura 13 x 13 cm
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Moduli d'installazione Geberit Duofix

Sono disponibili solamente gli articoli elencati nella tabella.

N. pos. Art. no. Descrizione Osservazioni

1 242.195.00.1 Flessibile per risciacquo orinatoio

2 242.039.00.1 Traversa di risciacquo

2.1 362.790.00.1 Guarnizione per manicotto innesto d 32 mm

3 152.489.16.1 Allacciamento d'entrata acqua, d 32

3.1 119.669.00.1 Morsetto

4 242.044.00.1 Traversa di fissaggio

4.1 242.045.00.1 Fissaggi

4.1.1 242.046.00.1 Dadi

5 240.027.46.1 Cappucci di protezione

7 242.047.00.1 Traversa scarico

8 152.950.11.1 Sifone orinatoio

8 Sifone per orinatoio Geberit vedi pagina 279

9 853.614.92.1 Tappo giallo 50 mm per 361.779

10 240.315.00.1 Curva di scarico

10.1 152.693.00.1 Morsetto

12 111.892.00.1 Viti per il fissaggio del modulo d'installazione

13 Kit universale per il montaggio grezzo Geberit, per 
dispositivo di risciacquo per orinatoi Geberit con 
comando elettronico

vedi pagina 244


